
Vermeer Viking

produktutbud

Introduktion

https://www.youtube.com/watch?v=D-6jKcO-Bcw


Innehållsförteckning
Klicka på vilket kapitel du önskar

• Kabelplogar, Fräshjul och Kedjegrävare

• Kompaktlastare

• Kompaktlastare-tillbehör

• Terrain levelers

• Stubbfräsar

• Flishuggar

• Styrbara borrmaskiner – Elektrisk & Dieseldrift

• Borrvätskesystem / Mixersystem & Containers

• Rördrivning / Jordraketer

• Borrtillbehör

• Styrbar borrning sökinstrument/lokalisering

• Borrvätskor

• Horisontal krossar/flishuggar

• Eldrivna horisontal krossar/flishuggar

• Långsamtgående krossar

• Trumsiktar

• Kompostvändare

• Begagnade maskiner                                                                                                           

• Kontaktuppgifter                                                                                                             



 Kabelplogar, Fräshjul & Kedjegrävare

 



• Motor: 13 Hk Honda

      Specifikationer / Tillval

• Schaktblad

• El-start

• Olika typ av bomlängder; 

      60 cm - 90 cm

• Hjul eller band

• Djup: 0-60/0-75/0-90 cm 

• Spår-bredd: 10 cm eller 15 cm

• Vikt: 427 kg - 520 kg

• Längd: 185 cm (Larver)

• Bredd: 88.9 cm

RTX130

https://www.vermeer.com/getmedia/7ad0a724-a3fe-444a-9f43-40bf6293cf1c/rtx130-pedestrian-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6VJBoNzuA


• Motor: 20,5 Hk Kohler

      Specifikationer / Tillval

• Schaktblad

• El-start

• Olika typ av bomlängder; 

      60 cm - 90 cm

• Hjul eller band

• Djup: 0-60/0-75/0-90 cm 

• Spår-bredd: 10 cm eller 15 cm

• Vikt: 399 kg - 530 kg

• Längd: 185 cm (Larver)

• Bredd: 88.9 cm

RTX200

https://www.youtube.com/watch?v=R9neOZc6VW8
https://www.vermeer.com/getmedia/17bb83ad-c28d-4808-be4e-4251cff4b4b1/rtx200-pedestrian-trencher-spec-sheet?ext=.pdf


RTX250
• Motor: 25 Hk Kohler

     Specifikationer / Tillval

•   Djup:

     0-60/0-75/0-90/0-106/0-121cm 

•   Bredd alt: 10 - 20 cm

•   Schaktblad

•   Olika bomlängder: 

     60/75/90/106/121cm 

• Vikt: 700 kg - 745 kg

• Längd: 200 cm

• Bredd: 89 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/410c7515-f261-436b-a861-1e64382228ae/rtx250-pedestrian-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Cv8vQxJLnzg


SPX25
• Motor: 25 Hk Kohler

     Specifikationer / Tillval

•   Radio-styrd

•   Djup: 0 cm - 35 cm

•   Bredd: 20 cm 

• Vikt: 725 kg

• Längd: 205 cm

• Bredd: 87 cm

• Flera plogbladalternativ

https://www.vermeer.com/getmedia/da941d05-d4b8-411b-b42d-cdcecd070005/spx25-pedestrian-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oIg3UUqs4ow


PTX40 
• Motor: 46.8 Hk Kubota Bensin    

Specifikationer / Tillval

• Mid-styrd 4-hjulsdrift traktor

• Fjärrkontroll

• Larver/hjul 

• Vibroplog 

• Vibroplog max-djup: 61 cm

• Kedjegrävare

• Kedjegrävar-djup: 

     0-60/0-75/0-90/0-106 cm 

• Kabeltrumma-bärare

• Vikt: Med däck/1400kg 

• Bredd: 121 cm (utan tillhehör)

• Längd: 215 cm (utan tillbehör) 
 

https://www.vermeer.com/getmedia/912a3cc0-eed7-47e1-bbc7-1447f68e8c2e/ptx40-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vOUP2CT3nt4


PTX44 
• Motor: 46.8 Hk Kubota Bensin 

Specifikationer / Tillval

• Mid-styrd 4-hjulsdrift traktor

• Larver/hjul

• Vibroplog 

• Vibroplog max-djup: 61 cm

• Kedjegrävare

• Kedjegrävar-djup: 

     0-60/0-75/0-90/0-106 cm 

• Kabeltrumma-bärare

• Vikt: Med däck:

     1330 kg - 1440 kg

• Bredd: 121 cm (utan tillbehör)

• Längd: 215 cm (utan tillbehör) 
 

https://www.vermeer.com/getmedia/a601fe4c-46f4-4d16-9a70-1a9c659dd502/ptx44-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YonT4k9gbEE


• Motor: 65 Hk Cummins 

      eller 67 HK Deutz 

• Larver / Hjul 

• Framsida tillval: Gräv-aggregat,

      Kabeltrumma-bärare, Schaktblad

• Baksida tillval: 

      Centralmonterad kedjegrävare, 

      Sidled -rörlig kedjegrävare, Vibroplog,

      Combo vibroplog / kedjegrävar-aggregat,

      Centralmonterat fräshjul (berg eller asfalt)

      Sidled -rörligt fräshjul, (berg eller asfalt)

      Mikro-fräshjul 12”, (fiber installation) 

      Mikro-fräshjul 16”, (fiber installation) 

(utan tillbehör)

• Vikt: 2540 kg 

• Längd: 313 cm 

• Bredd: 184 cm     

      

RTX550

https://www.vermeer.com/getmedia/99fce998-3886-4a95-bc3d-059683b9a62d/rtx550-utility-trencher-spec-sheet-updated?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DXCL699QjNs


RTX1250I2 • Motor: 127 Hk Deutz

      Hjul eller Quad band 

      Tilt chassi eller fast chassi

• Framsida tillval: Gräv-aggregat,

      Kabeltrumma-bärare, Schaktblad

• Baksida tillval: Vibroplog,

      Centralmonterad std. kedjegrävare

      Centralmonterad

      -Heavy Duty kedjegrävare

      Sidled -rörlig std. kedjegrävare, 69 cm

      Sidled –rörligt transportband 

Combo vibroplog / kedjegrävar-aggregat

(OBS Endast för hjul-traktorn)

• Vikt: 7793 kg 

• Längd: 380 cm 

• Bredd: 235 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/89a2c103-ece7-4fd6-baa5-9bbb0e9d6da1/rtx1250i2-utility-track-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u85V3OyvWY8


XTS1250i2 • Motor: 120 Hk Cummins

XTS1250 är huvudsakligen för 

mark / vibroplog användning

• Stålband

• Framsida tillval:

      Gräv-aggregat

      Kabeltrumma-bärare 

      Schaktblad

• Baksidan tillval:

Vibroplog

Kedjegrävar-aggregat

      Fräshjul-aggregat

• Vikt: 9170 kg - 9650 kg

• Längd: 380 cm

• Bredd: 255 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/9e56eceb-3b2c-4e8a-b431-be963b94fc1e/xts1250i2-track-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UfwPt9w740w


BRON-175 • Motor: 225 Hk Cummins

• Stålband

      Tillval: Hytt & blad

• Baksidan tillval:

Vibroplog & Chute-blad

Slant & K-Line blad

Markeringstejphållare, Matarrör

Fairleads & Slider chute

Plogbladsskydd

• Framsida tillval:

      Kabeltrumma-bärare

      Power Rewind

• Vikt: Ca 16556 kg

• Längd: Ca 276 cm

• Bredd: Ca 259 cm

https://www.bronrwf.com/product/bron-175
https://www.youtube.com/watch?v=Js6JzPni930&ab_channel=BRON


BRON-V75-1EXC 

Plogblad som passar på grävmaskiner



T555III
• Motor: 185 Hk John Deere

• Kedjegrävare / bergfräs

      Specifikationer

• Tilt

• Hytt / Tak

• Djup: 120 - 246 cm 

• Spårbredd: 15 cm - 61 cm

• Vikt: Max 16400 kg

• Längd: 6,4 - 7 m

• Bredd: 260 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/5f69c50f-fba8-4965-b2aa-de73fc07cc3e/t555-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vaVcbOKNtXI


T655III
• Motor: 250 Hk John Deere

• Kedjegrävare / bergfräs

      Specifikationer

• Tilt

• Hytt / Tak 

• Djup: 120 cm - 246 cm 

• Spårbredd: 27 cm - 66 cm

• Vikt: Max 26980 kg

https://www.vermeer.com/getmedia/3b4a50e9-3429-44e9-9891-b0614bbcb4cd/t655-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HT76grfdfdU


T655III RW
• Motor: 250 Hk John Deere

• Bergfräs

      Specifikationer

• Tilt

• Hytt / Tak

• Djup: 122 cm 

• Spårbredd: 7,6 - 25 cm

• Vikt: Max 26990 kg

https://www.vermeer.com/getmedia/3b4a50e9-3429-44e9-9891-b0614bbcb4cd/t655-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=30vWyq_TwKA


T655III BW
• Motor: 250 Hk John Deere

• Skophjul

      Specifikationer

• Hytt / Tak

• Tilt

• Djup: 203 cm 

• Spårbredd: 55 - 71 cm

• Vikt: 26990 kg

https://www.vermeer.com/getmedia/3b4a50e9-3429-44e9-9891-b0614bbcb4cd/t655-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_Um7WfQIvoc


T755III
• Motor: 275 Hk CAT

• Kedjegrävare / bergfräs

      Specifikationer

• Tilt

• Djup: 150 cm - 300 cm 

• Spårbredd: 35 - 91 cm

• Vikt: 34019 kg

• Längd: 8,5 - 10,2 m

• Bredd: 250 cm - 260 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/e6880af7-8ad7-486c-9666-0c44ece66ba0/t755-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TaHUB-qRbMg


T955III & T1055III • T955: 415 Hk CAT

• Kedjegrävare / Bergfräs

      Specifikationer:

• Djup: 180 cm - 370 cm 

• Spårbredd: 45 cm - 106 cm

• Vikt: 49441 kg

• Längd: 10 - 12 m

• Bredd: 2,9 m

• T1055: 415 Hk CAT

• Kedjegrävare / Bergfräs

       Specifikationer:

• Djup: 180 cm - 430 cm 

• Spårbredd: 71 cm – 106 cm

• Vikt: 56245 kg

• Längd: 10 - 12,5 m

• Bredd: 310 cm

T955III      T1005III T955III    T1055III 

https://www.vermeer.com/getmedia/3070cde5-b591-4492-80ab-70f4aee07898/t955-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vt_KdVcrLWY
https://www.vermeer.com/getmedia/848f77c7-c3b5-496c-8b2e-c86e3086c36b/t1055-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HUCjctHlBpQ


T1155III
• Motor: 540 Hk CAT

• Kedjegrävare / Bergfräs / 

      Markjämnare

      Specifikationer

• Djup: 240 cm - 490 cm 

• Spårbredd 71 cm - 106 cm

• Vikt: 77110 kg

• Längd: 13,8 m

• Bredd: 300 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/c9194667-4c96-4cac-8b56-36c22aaa8e0d/t1155-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xa_9ibza4sY


T1255III
• Motor: 600 Hk CAT

• Kedjegrävare / Bergfräs /

      Markjämnare

      Specifikationer

• Djup: 240 cm - 550 cm 

• Spårbredd: 76 cm - 121 cm

• Vikt: 93 000 kg

• Längd: 13 - 16 m

• Bredd: 340 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/96542a5a-2973-4235-97f9-a797e65d3a83/t1255-pipeline-trencher-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IHXOv5lYA5A&feature=emb_title&ab_channel=Vermeer


Redskapsbärare/Kompaktlastare

 



Conmeq-AS15
• Eldriven

     Specifikationer

• Längd: 185 cm

• Bredd: 77 cm

• Höjd: 138,7 cm

• Lyft: 500 kg

• Hastighet: 12 km/t

• Hydraulik flöde: 24 L/Min

• Hydraulik tryck: 180 Bar

• Vikt: 900 kg

https://youtu.be/roQiF_io9nk
https://conmeq.com/wp-content/uploads/2023/03/brochure_as15_en.pdf


• Motor: 25 Hk Kubota Diesel

     Specifikationer

• Längd: 191 cm

• Bredd: 91 cm

• Höjd: 135 cm

• Frigång: 17cm

• Lyft: 648 kg

• Hastighet: 5,5 km/t

• Marktryck: 27 Kpa

• Hydraulik flöde: 47,3 L/Min

• Hydraulik tryck: 203 Bar

• Vikt: 1043 kg

S450TX

https://www.vermeer.com/getmedia/bd9991a3-918b-4205-9955-2a82d8b2e926/s450tx-mini-skid-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V5J5yEP7w-s


• Motor: Finns i två utföranden 

     40 Hk Kubota - Bensin 

     25 Hk Kubota - Diesel

     Specifikationer 

• Längd: 213 cm

• Bredd: 91 cm

• Höjd: 147 cm

• Frigång: 15 cm

• Lyft: 1198 kg

• Hastighet: 4,7 Km/t - 7,2 Km/t 

• Marktryck: 27,6 - 34,5 Kpa

• Hydraulik flöde: 45,4/58,7 L/Min

• Hydraulik tryck: 210 Bar

• Vikt: 1519 kg (Diesel)

S925TX

https://www.vermeer.com/getmedia/c77fb3fc-2880-4c70-8d4c-c57442339e57/S925TX-Spec-Sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=69YL9Zwra70


Kompaktlastare Tillbehör

https://www.vermeer.com/getmedia/b457c170-8875-49c2-b207-f2ca1ae11804/Attachments-Literature-Brochure?ext=.pdf




Terrain levelers 
 



T955III SEM

T1055III SEM

T1155III SEM
• T955: 415 Hk CAT 

       Djup: 81 cm / Bredd: 335 cm

Vikt: 55523 kg

• T1055: 415 Hk CAT

       Djup: 81 cm / Bredd: 335 cm

Vikt: 58059 kg

• T1155: 540 Hk CAT 

       Djup: 63,5 cm / Bredd: 335 cm

Vikt. 90718 kg

T955III   T1055III   T1155III

SEM       SEM SEM

https://www.vermeer.com/getmedia/608caaaa-7bfc-49b1-ac5e-a85f155af615/t955-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.vermeer.com/getmedia/c4861820-8077-4146-86d3-48309d61dfe9/t1055-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.vermeer.com/getmedia/05b83403-53b5-4ad8-9b57-244d20c4998d/t1155-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JiacWX1SNvg


T1255III TL CHAIN

T1255III TL DIREKT

• Motor: 600 Hk CAT

• Berg / Gruvfräs

      Kedjedrift

      Specifikationer: 

• Djup:  68 cm 

• Bredd: 365 cm

• Vikt: 111130 kg

      Direktdrift 

      Specifikationer:

• Djup:  53 cm 

• Bredd 365 cm

• Vikt: 99790 kg

T1255III      T1255III

TL CHAIN  TL DIREKT

https://www.vermeer.com/getmedia/5cbf0b31-c998-4e2b-b488-0d7a96928614/t1255-chain-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a1vttNYkMwA
https://www.vermeer.com/getmedia/f1bf8cfb-1c88-4a7f-bbd9-3fdbbc7fd1ab/t1255-direct-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf


T1655III SEM
• Motor: 1200 Hk CAT

• Berg / Gruvfräs / 

      Markjämnare

      Specifikationer 

• Djup:  71 cm 

• Bredd: 457 cm

• Vikt: 185972 kg

https://www.vermeer.com/getmedia/acb49696-1418-4f86-a984-0734be3618da/t1655-terrain-leveler-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q9nM84oudfw


Stubbfräsar



SC30TX
• Motor: 25 Hk Kohler

      EFI (27 Hk)

     Specifikationer / Tillval

• Hydraulisk-drivet fräshjul

• Bensin

• Bandgående

• Yellow Jacket tänder

• Vikt: 704 kg

• Fräsdjup: 31 cm

• Fräsradie: 90 cm 

• Bredd: 89 cm

• Längd: 239 cm

      Uppgraderat fräshjul!

https://www.vermeer.com/getmedia/a64b7497-d33b-4189-930b-4bfe44f3c08b/sc30tx-stump-cutter-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BltSsxMSj4M


SC292
• Motor: 27 Hk Kohler

      EFI (29 Hk)

     Specifikationer / Tillval

• Rem-drivet fräshjul

• Bensin

• Yellow Jacket tänder

• 3 hjul eller 4 hjul

• Vikt: 582 kg

• Fräsdjup: 38 cm

• Fräsradie: 119 cm

• Längd: 279 cm

• Bredd: 126 cm

• Bredd utan montage: 89 cm 

https://www.vermeer.com/getmedia/fac90637-1865-42e1-be53-12d06d999b83/sc292-stump-cutter-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1cVWd-nhbfA


SC362
• Motor: 35 Hk Briggs -

      & Stratton

     Specifikationer / Tillval

• Rem-drivet fräshjul

• Bensin

• Yellow Jacket tänder

• 4 hjul

• Vikt: 599 kg

• Fräsdjup: 38 cm

• Fräsradie: 119 cm

• Längd: 279 cm

• Bredd: 126 cm

• Bredd utan montage: 89 cm

(Kan byggas med fjärr)  

https://www.vermeer.com/getmedia/9a3f220b-8dad-4b7c-aeff-57ad58722f24/sc362-stump-cutter-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fspc5_zXA6k


SC382
• Motor: 37 Hk Briggs -

      & Stratton

     Specifikationer / Tillval

• Rem-drivet fräshjul

• Bensin

• Yellow Jacket tänder

• Fyrhjulsdrift

• Fräsdjup: 38 cm

• Fräsradie: 119 cm

• Vikt: 885 kg 

• Längd: 299 cm 

• Bredd: 127 cm

• Bredd utan montage: 89 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/af792fcc-6ede-4cec-a808-e9fbccd94bff/sc382-stump-cutters-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQAwORri0pQ


SC48TX
• Motor: 48 Hk Cat

• Specifikationer / Tillval

• Direkt-drivet fräshjul

• Diesel 

• VCS - Hjul

• Larver 

• Fjärrkontroll

• Svängbar operatörskonsol

• Vikt: 1701 kg

• Fräsdjup: 41 cm

• Fräsradie: 165 cm

• Längd: 356 cm

• Min. Bredd: 88 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/5b3b685e-87c1-44c0-bbb1-51896a9db403/sc48tx-stump-cutter-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pK_XiipkyDM


SC552 • Motor: 56 Hk Kohler. 

      Specifikationer / Tillval

• Hydraulisk drivet fräshjul

• Diesel

• VCS - Hjul

• 4 hjulsdrift

• Fjärrkontroll

• Svängbar operatörskonsol

• Flis/schaktblad

• Vikt: 1814 kg

• Fräsdjup: 64 cm

• Fräsradie: 183 cm

• Längd: 373 cm

• Bredd: 142 cm 

• Bredd utan montage: 89 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/8c6fc9cf-9801-4313-8239-151f12df06de/sc552-stump-cutters-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HvXwqs3jPzw&feature=emb_title


SC70TX
• Motor: 67 Hk Cat. Tier 4.

      Specifikationer / Tillval

• Direktdrivet fräshjul

• Diesel 

• VCS - Hjul

• larvbandgående

• Sidorörliga larver

• Fjärrkontroll

• Svängbar operatörskonsol

• Vikt: 1769 kg

• Fräsdjup: 41 cm

• Fräsradie: 165 cm

• Längd: 360 cm

• Bredd: 129 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/f66a59c3-401a-4c4b-be36-19a06c71e7c7/sc70X-stump-cutters-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3x3ixrXiJaI


Flishuggar

 



BC200
• Motor: 57 Hk Kubota

Specifikationer / Tillval

• Skivhugg

• Dubbla inmatningsrullar

• Bensin

• Vändbar flisrör 270°

• Inmatning 20 x 30 cm

• Smart-feed (auto inmatning)

• 2 Horisontala inmatningsrullar

• Vikt: 1456 kg

• Längd: 379 cm 

• Bredd: 155 cm

https://www.youtube.com/watch?v=Qlie8nqmAuc&ab_channel=Vermeer
https://www.vermeer.com/getmedia/a9b89042-a84b-4f25-860e-dcb26db45304/bc200-brush-chipper-spec-sheet?ext=.pdf


BC200TT
• Motor: 57 Hk Kubota

Specifikationer / Tillval

• Skivhugg

• Turntable - 7 olika positioner 

• Dubbla inmatningsrullar

• Bensin

• Vändbar flisrör 270°

• Inmatning 20 x 30 cm

• Smart-feed (auto inmatning)

• 2 Horisontala inmatningsrullar

• Vikt: 1840 kg

• Längd: 455 cm 

• Bredd: 167 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/66aedcb4-b708-4c98-8be2-f32bd51bec70/bc200-brush-chipper-spec-sheet-updated-2023.pdf?ext=.pdf


BC230
•    Motor: 74 Hk CAT 

      Specifikationer / Tillval

•    Skivhugg

• Dubbla inmatningsrullar

• Turntable - 7 olika positioner

• Diesel

• Vändbar flisrör 270°

• Inmatning 23 cm x 35.5 cm

• Smart-feed (auto inmating)

• Horisontala inmatningsrullar

• Vikt: 2150 kg 

• Längd: 383 cm

• Bredd: 188 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/73fe030e-daa2-4f8d-bf5d-8a7b401a15e9/bc230-brush-chipper-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VVjNj4oOvHs


BC1000XL
•    Motor: 74 Hk CAT 

      Specifikationer / Tillval

•    Trummhugg

• 1 Inmatningsrulle

• Diesel

• Vändbar flisrör 270°

• Inmatning 43 cm x 30 cm

• Smart-feed (auto inmating)

• Horisontal inmatningsrulle

• Vikt: 2430 kg 

• Längd: 441 cm

• Bredd: 176 cm

file:///C:/Users/verme/Downloads/BC1000_specsheet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ORp8yIzkNi4


• Motor: 600 Hk Cummins

Specifikationer / Tillval

• Trumhugg

• Larvdriven

• Justerbart Flisrör 270°

• Vikt: 22 000 kg

• Inmatning 86 cm x 68 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Inmatingskross-rullar

• Stål inmatningsband

• Bredd: 299cm 

• Längd: 800cm (Transport)

WC2500TX

https://www.vermeer.com/getmedia/9f502da7-c472-401d-b0a9-4ca7e8bc51ac/wc2500tx-whole-tree-chipper-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zai_mjPqieo


Styrbar Borrning - El & Diesel -drift



• Motor: 60 Hk Deutz 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Dragkraft: 4536 kg

• Tryckkraft: 4536 kg

• Rotation: 2034 Nm

• Borrvätska pump: 56 L/min

• Borrstänger på maskin: 90 m

• Vikt: 3265 kg 

• Höjd: 168 cm

• Bredd: 112 cm  

• Längd: 389 cm

D10x15 S3
1,8 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/c5348a4f-2db4-4bca-af49-88753e862262/d10x15-s3-utility-drill-spec-sheet-updated?ext=.pdf
https://youtu.be/ygwPMTdtOMw


• Motor: 74 Hk Deutz  

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Dragkraft: 8845 kg

• Tryckkraft: 8845 kg

• Rotation: 3050 Nm

• Borrvätska pump: 94 L/min

• Borrstänger: 1,9” eller 2,06”

120 m  

• Vikt: 4922 kg

• Höjd: 188 cm

• Bredd: 121 cm  

• Längd: 518 cm

D20x22 S3
3 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/ae903b65-605b-4dba-bc49-d231e397cab4/d20x22-s3-utility-drill-spec-sheet-updated?ext=.pdf
https://youtu.be/R8-8v_XePc4


• Motor: 100 Hk Deutz  

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Dragkraft: 10886 kg

• Tryckkraft: 10886 kg

• Rotation vid 2,38”: 4067 Nm

• Rotation vid 2,06”: 3525 Nm

• Borrvätska pump: 132 L/min

• Borrstänger 2,06” eller 2,38”

120 m  

• Vikt: 6386 kg

• Höjd: 190 cm 

• Bredd: 134 cm  

• Längd: 529 cm

D23x30 S3
3 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/a92391d7-ec20-40c6-9e0c-de3abf09bb44/d23x30-s3-hdd-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wJxdxQ_8x-8


• Motor: 100 Hk Deutz 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt

• Dragkraft: 10886 kg

• Tryckkraft: 10886 kg

• Rotation: 4068 Nm

• Borrvätska pump: 132.5 L/min

• Borrstång: Firestick #675

90 m

• Vikt: 7484 kg

• Höjd: 222.3 cm 

• Bredd: 141 cm  

• Längd: 627.4 cm

D23x30DR S3
3 MTR DUBBEL BORRSTÅNG SYSTEM

https://www.vermeer.com/getmedia/2f750bf4-b2bb-492f-9390-e1f536e0ab65/d23x30dr-s3-hdd-spec-sheet?ext=.pdf
https://youtu.be/98r1Qi8_gWk


• Motor: 125 Hk John Deere 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt / utan hytt

• Dragkraft: 12700 kg

• Tryckkraft: 12700 kg

• Rotation: 5694 Nm

• Borrvätska pump: 189 L/min 

• Borrstänger på maskin: 152 m

• Vikt: 10082 kg (med hytt) 

• Höjd: 297 cm (med hytt)

• Bredd: 226 cm (med hytt)    

• Längd: 612 cm

D24x40 S3
3 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/a8f92d76-f376-452f-bf74-9a454915466f/d24x40-s3-hdd-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tcbP0mG4BpY


• Motor: 140 Hk John Deere

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt / utan hytt

• Dragkraft: 18143 kg

• Tryckkraft: 18143 kg

• Rotation: 7457 Nm

• Borrvätska pump: 189 & 265 L/min 

• 2,38” Borrstänger på maskin: 

152 m

• 2,63” Borrstänger på maskin: 

137 m

• 2,63” Borrstänger på maskin:

160 m

• Vikt: 11843 kg (med hytt) 

• Höjd: 233 cm (med hytt)

• Bredd: 226 cm (med hytt)    

• Längd: 612 cm 

eller 737 cm

D40x55 S3 
3 & 4,5  MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/c754bc87-d858-4e96-977b-35772ccf830d/d40x55-s3-utility-drill-spec-sheet-updated?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D5bu-Kv5PLM


• Motor: 140 Hk John Deere 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt / utan hytt

• Dragkraft: 18143 kg

• Tryckkraft: 18143 kg

• Rotation: 7457 Nm

• Borrvätska pump: 265 L/min 

• 2,63” Borrstänger på maskin: 

152 m

• Inre och yttre borrstänger

• Konstant roterande huvud

• Vikt: 14288 kg (med hytt) 

• Höjd: 279 cm (med hytt)

• Bredd: 226 cm (med hytt)    

• Längd: 650 cm

D40x55DR S3
3 MTR DUBBEL BORRSTÅNG SYSTEM

https://www.vermeer.com/getmedia/2025e09a-13f8-454c-9242-7a6c332e7ba4/d40x55dr-s3-utility-drill-spec-sheet-updated?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HC6mHr0uJoM


MINCON HDD HAMMARE

Mincon HDD lufthammare är beprövad teknik för att borra berg.

Mincon har en komplett sortimentet av pilothammare.

• Konstruktion med dubbla styrpunkter: Lutande borrkrona & 2°

böjd hammare styrning

• Högfrekvent hammarcykel gör att bergformationer spricker i

mindre bitar som är lättare att spola ur borrhålet.

• Högtryck / högvolym tryckluft driver borrning och kräver

minimal vridmoment och tryckbelastningar på borrmaskinen

• Lokaliseringssonder DCI Digitrak kan användas utan extra

kostnad för entreprenören.

• Support Station levererar tryckluft blandat med en vatten/

polymer och lufthammare-olja

https://www.mincon.com/horizontal-directional-drilling-products/
https://www.youtube.com/watch?v=p6zjteMadK4


MUD-MOTORER
Mud-motorer för styrbar borrning

Borriggar i storlekarna D40X55S3 – D550 passar 

utmärkt att köra med en mud-motor. Mud-motorer 

använder borrvätska för att driva borrkronan under 

en borrning. D100X140S3 går t.ex. att köra med en 

mud-motor och en R500 eller MR1000 

reclaimer/recycler samtidigt, för att rengöra och 

återvinna borrvätskan under en borrning. 



• Motor: 275 Hk CAT

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt

• Tillval: kran/fjärrkontroll 

• Dragkraft: 45359 kg

• Tryckkraft: 45359 kg

• Rotation: 18981 Nm

• Borrvätska pump: 567 L/min 

• Borrstänger på maskin: 82 m

• Vikt: 22906 kg (med hytt) 

• Höjd: 345 cm (med hytt)

• Bredd: 254 cm (med hytt)    

• Längd: 903 cm

• Kran

D100X140 S3
4,5 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/3fead6c6-2688-4de3-886d-f4908494db08/d100x140-s3-hdd-spec-sheet?ext=.pdf
https://youtu.be/YX1zDyEZYsA


• Motor: 275 Hk CAT 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt

• Tillval: kran/fjärrkontroll

• Dragkraft: 45359 kg

• Tryckkraft: 45359 kg

• Rotation: 18981 Nm

• Borrvätska pump: 870 L/min 

• Borrstänger på maskin: 109 m

• Vikt: 25955 kg 

• Höjd: 345 cm 

• Bredd: 254 cm 

• Längd: 1150 cm

• Kran

D100X140 S3 
6 MTR BORRSTÅNG

https://www.vermeer.com/getmedia/3fead6c6-2688-4de3-886d-f4908494db08/d100x140-s3-hdd-spec-sheet?ext=.pdf
https://youtu.be/YX1zDyEZYsA


D120E

• Specifikationer / Tillval

• Hytt separat

• Borrvätske pump separat

• Tryckkraft: 100000 kg

• Dragkraft: 120000 kg

• Rotation: 110 kNm

• Vikt: Ca 35 000 kg 

• Höjd: Ca 310 cm 

• Bredd: Ca 250 cm 

• Längd: Ca 1540 cm

(Protoyp)

Kontakta oss gärna 

För mer information!



D220X500 S3 
Ca 9 MTR API BORRSTÅNG

• Motor: 415 Hk CAT

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt på maskin / Hytt separat

• Borrvätska –pump 

(väljs separat)

• Tillval: Kran/fjärrkontroll 

• Dragkraft: 109043 kg

• Tryckkraft: 109043 kg

• Rotation: 71,316.1 Nm

• Vikt: 38465 kg 

• Höjd: 345 cm 

• Bredd: 254 cm 

• Längd: 1547 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/52d54777-e6a5-49f0-be53-60cfc9441d39/d220x500-s3-pipeline-drill-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7iEQYwXNIoc


D550
9.8 MTR BORRSTÅNG

• Motor alternativ: 

599 Hk CAT C18 ACERT 

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt separat

• Dragkraft: 249473 kg

• Tryckkraft: 249473 kg

• Vikt: 47627,2 kg

• Rotation: 135581 Nm  

• Höjd: 350 cm 

• Bredd: 254 cm 

• Längd: 1653 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/0b970e0f-3005-4643-bd21-e68f2a31c61b/d550-hdd-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GklTx4LEOnM


D1000X900
9 MTR API BORRSTÅNG

• Motor / Power Pack alternativ: 

1 CAT C27 800Hk

      2 CAT C18 1200HK

      2 CAT C27 1600HK

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt separat

• Power Pack separat

• Dragkraft: 453592 kg

• Tryckkraft: 453592 kg

• Vikt: 45812 kg 

• Höjd: 350 cm 

• Bredd: 260 cm 

• Längd: 1540 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/c5bc0a06-38f7-482e-b2c5-0c457519dc13/d1000x900-pipeline-drill-spec-sheet?ext=.pdf


D1320X900
9 MTR API BORRSTÅNG

• Motor / Power Pack alternativ: 

1 CAT C27 800Hk

      2 CAT C18 1200HK

      2 CAT C27 1600HK

      Specifikationer / Tillval

• Diesel

• Hytt separat

• Power Pack separat

• Dragkraft: 616885 kg

• Tryckkraft: 616885 kg

• Vikt: 45812 kg 

• Höjd: 350 cm 

• Bredd: 260 cm 

• Längd: 1540 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/ce92c254-0b88-4213-9c82-e72639ff5bff/d1320x900-maxi-rig-pipeline-drill-spec-sheet?ext=.pdf


Borrvätskesystem



• Borrvätske-blandare / tank

Specifikationer / Tillval

• Bensin Powerpack

• Vikt 155 kg /  Honda 5 Hk

• Diesel Powerpack

• Vikt 155 kg / Hatz 6 Hk

• Lätt att montera in i en lastbil

• Runda och fyrkant-formade tankar

• Tank 1: 1135 Ltr  (L188 x 96cm)

• Tank 2: 1892 Ltr (L269 x B72cm)

• Pump: Monarch 3” GR-S 

Speciellt munstycke i tank

• Venturi hopper

• Frostskyddsmedel tank

MX125

*Vi kan hjälpa till vid 

lösningar som 

montering i lastbil, 

container mm. 

https://www.vermeer.com/getmedia/5fba9d09-27c9-4367-8371-b77ea587484c/mx125-mx240-mix-systems-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fsrok5RJ_DU


MX300 • Borrvätske-blandare / tank

Specifikationer / Tillval

• Bensin Powerpack

• Vikt 308.4 Kg / Kohler 23 Hk

• Lätt att montera in i en lastbil

• Fyrkantigt-formade tankar

• Tank 1: 2839 Ltr

(L266.7 x B101.6cm)

• Tank 2: 3785 Ltr

(L266.7 x B101.6cm)

• Pump: MP Pump –

7.6 cm end suction

• Special munstycke i tanken 

• Venturi blandare

• 2 dränerings ventiler 

*Vi kan hjälpa till vid 

lösningar som 

montering i lastbil, 

container mm. 

https://www.vermeer.com/getmedia/85edd0c7-9661-459a-b401-8b17c1894652/mx300-mix-system-spec-sheet?ext=.pdf
https://youtu.be/AdsZjnRdYc8


MX300D • Borrvätske-blandare / tank

Specifikationer / Tillval

• Diesel Powerpack

• Vikt 308.4 Kg / CAT 23 Hk

• Lätt att montera in i en lastbil

• Fyrkantigt-formade tankar

• Tank: 2 stycken 3785 Ltr

(L266.7 x B101.6cm)

• Pump: MP Pump –

7.6 cm end suction

• Special munstycke i tanken 

• Venturi blandare

• 2 dränerings ventiler 

https://www.vermeer.com/getmedia/1578519c-1ab9-4dc6-97ea-c91cbe219dfd/vermeer-mx300d-mix-system-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://youtu.be/AdsZjnRdYc8


M1000D

M2000D

M4000D • Borrvätske-blandare / tank

Specifikationer / Tillval

• Tank: 1000L, 2000L, 4000L

• Galvaniserad og bultad ram

• Yanmar L100 - 7,4 KW

• Pump: VBD1000 1000L/Min

• Fickor i ramen för pallgafflar

Kontakta oss gärna 

för mer information!



M1000E

M2000E

M4000E • Borrvätske-blandare / tank

Specifikationer / Tillval

• Tank: 1000L, 2000L, 4000L

• Galvaniserad och bultad ram

• Eldriven motor 5,5 eller 7,4 KW

• Pump: VBD1000 1000L/Min

• Fickor i ramen för pallgafflar

Kontakta oss gärna 

för mer information!



R500E
• Borrvätske-återvinning / 

Reclaimer / Recycler

Specifikationer / Tillval

• 40kVA gen set

• Vikt: 2500 Kg

• Längd: 490 cm

• Bredd: 251 cm 

• Max tankkapacitet: 2271 Ltr

• Rengöringskapacitet:

500 l/min – 750 l/min.

• Double deck linear –shaker

• 6 St. Hydrokloner

• Kompletterande elsystem

• Stationär eller släp-modell.

https://www.youtube.com/watch?v=vWlA10eb0ys
https://www.vermeer.com/getmedia/bf53b333-59a4-408d-b99e-43751e2c3972/r500-reclaimer-spec-sheet-english.pdf?ext=.pdf


MR1000E

• Borrvätske-återvinning / 

Reclaimer / Recycler

Specifikationer / Tillval

• Vikt: 11702 kg

• Längd: 650 cm

• Bredd: 250 cm 

• Max tankkapacitet: 22996 ltr

• Rengöringskapacitet: 999 l/min.

• Double deck linear–shaker

• Kroklyft –system för transport

https://www.vermeer.com/getmedia/6fa8074c-776d-4ab5-ba74-22fae083baf5/mr1000-mixer-reclaimer-spec-sheet.pdf?ext=.pdf


MR2000E

• Borrvätske-återvinning / 

Reclaimer / Recycler

Specifikationer / Tillval

• Vikt: 17300 kg

• Längd: 740 cm

• Bredd: 250 cm 

• Max tankkapacitet: 26000 ltr

• Rengöringskapacitet: 1998 l/min.

• Double deck linear–shaker

• Platå – ihoppfällbar till container

https://www.vermeer.com/getmedia/72758ea9-a488-4e2d-8521-3ea5cdec3d0b/mr2000-mixer-reclaimer-spec-sheet.pdf?ext=.pdf


SA2500E

• Borrvätske-Högtryckspump

      / Mud pump

      Specifikationer / Tillval

• Vikt: 7100 kg

• Längd: 270 cm

• Bredd: 223 cm 

• Pumpkapacitet: 

2400-3100 ltr/min

https://www.vermeer.com/getmedia/72758ea9-a488-4e2d-8521-3ea5cdec3d0b/mr2000-mixer-reclaimer-spec-sheet.pdf?ext=.pdf


MIXERCONTAINRAR
För blandning av borrvätska & förvaring 

Vi bygger bland annat 

mixercontainers efter 

kundens önskemål, kontakta 

oss för mer information!



BORRVÄTSKESYSTEM
Pump, blandning och återvinning av borrvätska

• Borrvätske-blandare / tank

Bensin / Diesel / El drift

• Reclaimers /

Borrvätske-återvinning

Bensin / Diesel / El drift

• Lagring / Bentonitbehållare

Slampumpar

Bensin / Diesel / El drift

• Mudpump / Högtryck-pumpar

Bensin / Diesel / El drift

• Rör / Kabel-rullar

• Borrstång knäckare - hydraul

*Vi kan hjälpa till vid 

lösningar som 

montering i lastbil, 

container mm. 



VERMEER - JORDRAKETER 
Rörtryckning

Specifikationer/Tillval

• Lera / Sand -blandning

• Vermeer 2" (51 mm) VPT Standard Jordraket

• Vermeer 2.5" (64 mm) VPT Standard Jordraket

• Vermeer 2.5” (64 mm) VPT Short Jordraket

• Vermeer 3" (76 mm) VPT Standard Jordraket

• Vermeer 4" (101 mm) VPT Standard Jordraket

• Vermeer 5,25” (130mm) VPT Standard Jordraket

• Grus / Blandad

• Vermeer 2” RT (51mm RT-VPT Jordkaket

• Vermeer 2,5” RT (64 mm) RT-VPT Jordraket

• Vermeer 3” RT (76 mm) RT-VPT Jordraket

Slitdelar, t.ex. rördragningssats, 

slangar, svivlar mm. 

Kontakta oss för mer information! 

https://s3.amazonaws.com/knoxweb-mclaughlin/wp-content/uploads/2019/10/Vermeer-MV-Solutions-Literature-Template-VPT-FRONT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sctNCphZbF0


MINI BORRNING SYSTEM 
Ram-lanserad styrd borrning

Specifikationer / Tillval

• Mini Twinny & EZ-Jet 

• Dragkraft från 3200 & 12500 kg

• Ram/Skid byggd

• Koppling till powerpack

• Hydrauliskt powerpack

https://pioneerbore.com/en/


• Rymmare

• Sondhus

• Adaptrar

• Koppar/borrstång -fett

• Borrstänger

• Svetständer

• Slitdelar

• Rör/kabel dragare 

• Borrstångsknäckare

• Gummiskrapor

• Klämmblock

BORRTILLBEHÖR



• Infogar och använder DWG & DXF. 

• Borr -protokoll

• Dokumentation / As-built av borrdata

• Grafisk dokumentation av borrningen

• Dragkraft, tryck, volym 

& rör -beräkningar

• Drag -spänning & -belastning

• Böjspänningen

• Axial dragbelastning & dragspänning

• Shear -spänning

• Ringspänning

• Marktryck

• Vattentryck

• Nettotryck

• Jord -avböjning

• Net -avböjning

BOREAID
Planerings-program för styrd borrning

https://www.youtube.com/watch?v=-kXVA64NFV8
https://store.vermeer.com/navigation-items/products/vermeer-boreaid%C2%AE-design-tool


Klicka på länken för att komma till Borestore.eu!

Borestore.eu, ett komplett varuhus för verktyg och tillbehör för styrbar borrning!

https://www.borestore.eu/en-us


DCI DIGITRAK LOKALISERING
Lokaliseringsutrustning för styrd borrning

• Lokaliseringssystem

• Planering och dokumentations -system

• Planeringsprogram 

• Borr protokoll 

• Dokumentation av borrdata

• Sparar flera borrningar i system 

• Grafisk dokumentation av borrningen

• Data-loggning borrsystem (LWD)

• TeraTrak

• iGPS

• Enkel / Dubbel frekvens sonder 

• Falconsond (wideband)

• Borrhåll tryck mätare sond (FPT)

• Kabelsond 

• Rör sond (Duc-Trakl)

• Aurora system 

• R-bar sond

https://digital-control.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ildTa5n1feY


DCI DIGITRAK LOKALISERING
Lokaliseringsutrustning för styrd borrning

Digitrack Falcon F1Digitrack Falcon F2+Digitrack Falcon F5+ 

Digitrack appar:  

Nya Falcon+ har förbättringar av funktioner, signal, längre batteritid, och snabbare optimering, 

för att automatisera och förbättra kundupplevelsen.

Samtidigt uppdaterar DCI Falcon 15" och 19" -sonderna för att vara kompatibla med litium-ion

uppladdningsbara (LiR) batterier.

Bredvid detta så har DCI kommit med en TrakStand. Ett stativ som ska förbättra ergonomiska 

förhållanden, den kommer också att finnas som tillbehör vid lanseringen.

https://www.youtube.com/watch?v=ildTa5n1feY
https://digital-control.com/receivers
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital+Control+Inc.&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/developer/digital-control-incorporated/id1100858575


DCI DIGITRAK LOKALISERING
Lokaliseringsutrustning för styrd borrning

TeraTrak R1 Med terrängkartläggning kan du enkelt 
skapa en kontinuerlig topografi märkt
med linjer og hinder. Mät och kartlägg
höjder og avstånd noggrant längs med 

borrplanen, snabbt och enkelt. Kan 
användas i områden där GPS inte

fungerar. Teratrak R1 hjälper snabbt med 
att lösa borrplansproblem. Bestäm

riggplacering med en stång-för-stång-
borrplan. Skapa punkt-til-punkt 

borrplaner medans du går. Exportera
TeraTrak-data för att skapa data över

borrningar. 

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/digital-control-incorporated/uploads2/docs/TeraTrak-R1-English-Imperial.pdf
https://support.digital-control.com/hc/en-us/articles/1500000344202-Video-Introducing-the-TeraTrak-R1


• Hydraul-EZ bentonit

• Super Gel-X bentonit

• Additiver/polymer:

• Insta-Vis Dry

-hög molekylvikt polymer

• Rel-Pac: Granulat polymer

• Suspend-it: Biopolymer

• Drill-Terge: Klibbig lera -lösning

• Macro-fill: Grus/sprickor 

-borrhål lösning

• Injekteringsbruk: Borrhåll -tätning 

• Versa-foam: Borrhammar -skum 

BORRVÄTSKOR / BENTONIT
Cetco 

http://www.cetco.com/en-us/Products/Drilling-Products/Drilling-Fluids
https://www.youtube.com/watch?v=lBBxiN8rhRI


BORRVÄTSKOR
ProAction

.

Med produkter från ProAction kan man 

snabbt anpassa borrvätska till olika 

markförhållanden. Man kan 

jämförelsevis med 1 kartong av 

ProAction Fluids ta med tillräckligt 

mycket borrvätskekoncetrat, för att 

blanda upp till 18 000 liter borrvätska.

• Mindre transport

• Små förpackningar

• Färgkodering

• Doserade säckar.

• ProDrill

• ProDyne

• ClayLock

• ProFoam

• GeoSweep HD

• DrillClean

• Provis XP

https://proactionfluids.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_32kJlVIN74&feature=emb_logo&ab_channel=ProActionFluids


Horisontal krossar / flishuggar



HG4000 G2 
•   Motor: 536 Hk CAT 

     Specifikationer / Tillval

• Kingpin/Dragstång

• Diesel / El-drift (G1)

• Vikt: 24 000 / 25 000 kg 

• Inmatning 152 cm x 601 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Höjd: 400 cm

• Bredd: 250 cm

• Längd: 9.7/11.3 m (Transport)

• Tillval: Kross eller Flis -trumma

• Damage defense

https://www.vermeer.com/getmedia/7c8b5a06-b1ef-41af-9848-0d3c245f6245/hg4000-european-horizontal-grinder-spec-sheet.pdf?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4TsNudGpMI4


HG6000  
•   Motor: 755 Hk CAT 

     Specifikationer / Tillval

• Kingpin

• Diesel / El-drift

• Vikt: 30 000 kg 

• Inmatning 152 cm x 601 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Höjd: 401 cm

• Bredd: 250 cm

• Längd: 11.8 m (Transport)

• Tillval: Kross eller Flis -trumma

• Damage defense

https://www.vermeer.com/getmedia/621bb234-fe57-4237-a384-508200b65f02/hg6000-horizontal-grinder-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GS4EHMKPUHU&ab_channel=VermeerViking


HG6000TX  
• Motor: 755 Hk CAT 

     Specifikationer / Tillval

• Larver  

• Diesel

• Vikt: 36 200 kg 

• Inmatning 152 cm x 601 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Höjd: 401 cm

• Bredd: 250 cm

• Längd: 11.8 m (Transport)

• Tillval: Kross eller Flis -trumma

• Damage defense

https://www.vermeer.com/getmedia/2ed7cc3a-d5b0-4b00-b2cf-3a4d38242955/hg6000tx-horizontal-grinder-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Ot8C-ixmOg&feature=emb_logo&ab_channel=Vermeer


HG6800TX  
•   Motor: 950 Hk CAT 

     Specifikationer / Tillval

• Larver / Dolly 

• Diesel                                                                                      

• Vikt: 41 700 kg 

• Inmatning: 152 cm x 580 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Höjd: 370 cm

• Bredd: 301 cm 

• Längd: 14.8 m (Transport)

• Tillval: Kross eller Flis -trumma

• Damage defense

https://www.vermeer.com/getmedia/73485183-0157-4b34-a661-eaf5f785a3ae/hg6800tx-horizontal-grinder-spec-sheet?ext=.pdf
https://youtu.be/KgKd43Wkdu0


Långsamtgående krossar   



LS3600TX 

•  Motor: 456 Hk CAT 

    Specifikationer / Tillval

• Larver / Dolly 

• Diesel                                                                                      

• Vikt: 32 500 kg

• Inmatning/hopper kapacitet: 

7.8m3

• Inmatningsöppning: 225 cm x 

370 cm 

• Bredd: 2.5 m (Transport)

• Höjd: 3.5m 

https://www.vermeer.com/getmedia/7a15dcf4-d2e5-49e0-9a0b-2af8262cf668/ls3600tx-low-speed-shredder-spec-sheet.pdf?ext=.pdf


Eldrivna krossar HG/TG 

https://www.vermeerviking.se/onewebmedia/Vermeers%20elektriska%20krossar%20f%C3%B6r%20bioenergi%20&%20%C3%85V.pdf


HG4000E(M)
• Motor: EL

     Specifikationer / Tillval

• Kingpin / Ram

• El-drift

• Inmatning 152 cm x 457 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Tillval: Kross eller Flis trumma

https://www.vermeer.com/getmedia/5f64dbfd-7917-4832-8471-981727eb9c0f/hg4000e-horizontal-grinder-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wk6fMbYxXbo


HG6000E
•   Motor: EL

     Specifikationer / Tillval

• Dolly / Ram

• El-drift

• Inmatning 152 cm x 601 cm

• Auto-feed (auto inmatning)

• Tillval: Kross eller Flis trumma

https://www.vermeer.com/getmedia/62068aeb-653d-4df6-82a9-3dff0868834a/hg6000e-horizontal-grinder-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P9VigC_9okI


TG5000E
• Motor: EL

     Specifikationer / Tillval

• Ram

• El-drift

• Inmatning 240 cm 

• Auto-feed (auto inmatning)

• Kross

• Tillval: Kran

https://www.vermeer.com/getmedia/d7053aa8-9824-46f6-90aa-7ebb3314b8d8/tg5000e-tub-grinder-spec-sheet?ext=.pdf


Trumsiktar



•  Motor: 100 Hk Deutz 

    Specifikationer / Tillval

• Transport: Dragstång

• Typ: Trumsikt – tension såll

• Bredd: 250 cm

• Vikt: 19 005 kg

• Kap: 134 m³/tim*

• Såll diameter: 200 cm

TR6400

https://www.vermeer.com/getmedia/6589958a-b96b-4024-93b8-42a7f3fa0882/tr6400-north-america-trommel-screen-spec-sheet?ext=.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YdggMkEEGSQ


TR6450
• Motor: Deutz 100 Hk

Specifikationer / Tillval

• Transport: Dragstång

• Tension såll

• Vikt: 17690 kg

• Kulvikt: 2404 kg

• Transport längd: 12 m

• Transport bredd: 3 m

• Transport höjd: 4 m

https://www.youtube.com/watch?v=4xdkqntQNlI&ab_channel=Vermeer
https://www.vermeer.com/getmedia/721797fe-9bb8-47ae-a2d4-4faaec1ec740/tr6450-trommel-screen-spec-sheet?ext=.pdf


Kompostvändare



CT612
• Drivlina: PTO Shaft

     Specifikationer / Tillval

• Längd: 590 cm

• Bredd: 240 cm

• Vikt: 3982.5 kg

• RPM: 1000 Rpm

• Kompost-spår höjd: 180 cm

• Kompost-spår bredd: 370 cm

• Trumma diameter: 88.9 cm

• Trumma längd: 362.7 cm

https://www.vermeer.com/getmedia/1f736b08-dd70-4588-9362-940cd015ba02/ct612-compost-turner-spec-sheet?ext=.pdf


Begagnade maskiner
(klicka på bilden/länken)

Blocket (Sverige)

https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?q=Vermeer


info@vermeerviking.com

www.vermeerviking.com

Parkgatan 15

69633 Askersund

Sverige

+46 (0)583-757475

Teglverksveien 100

3057 Solbergelva

Norge

(+47) 920 38 511

mailto:info@vermeerviking.com
http://www.vermeerviking.com/
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